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KNAUF-Akustika

Interyerdagi sof tovush

Premium-sinfning yangi mahsuloti - KNAUF-Akustika parmalangan tovush yutuvchi
gipskarton plitalar - osma shift, devor konstruksiyalariga goplashda binoning akustik
xususiyatlarini yaxshilash va dekorativ pardoz magsadlarida ishlatiladi.



KNAUF-Akustika

Interyerdagi sof tovush

Perforatsiya KNAUF-
Akustika plitalariga
konstruksiya tizimlarida
yuqori tovush yutish
koeffitsiyentini
ta'minlaydi. Rezonator
sifatida xizmat giluvchi
muayyan diametrli teshik
sababli tovush to'lgini
parmalangan sirt bo'ylab
kamroq intensivlikda
akslanadi va xonada “aks-
sado” effekti yuzaga
kelmaydi.
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PERFORATSIYA TURLARI BOIYICHA

8/18 KP (dumaloq):
1998 mm x 1188 mm x 12,5 mm
qirrasi turlari:

- Q 12125 KB (kvadrat):
2000 mm x 1200 mm x 12,5 mm
- qirrasi turlari:
= 8/15/20 KP (dumalog):
2000 mm x 1197 mm x 12,5 mm
qirrasi turlari:

Zamonaviy hayot me'mor va dizaynerlarga yuqori talablar qo'ymoqda.
Gap faqat asl interyerlar ishlab chigishda emas, balki binolarda qulay
akustik muhit barpo gilish hagida ham ketyapti. Aynigsa, bu tovush
yutilishida kattaroq talablar go'yiladigan obyektlar uchun muhimdir. Bu
birinchi navbatda ovoz yozish studiyalari, muzokara xonalari, kinoteatrlar,
0'quv muassasalari auditoriyalari, magazinlarning savdo zallari hamda
boshqa jamoat va turar joy obyektlari bo'lib, bu binolarda gumburlashni
pasaytirish, aks-sado gaytishidan qutulish va tovush gabul gilinishini
yaxshilash zarurdir.

KNAUF-Akustika plitalari turli parma nagshlari, uch turdagi girra bilan
ishlab chigariladi va tovush yutishning turli ko'rsatkichlariga ega.
KNAUF-Akustika plitalarining noyob xususiyat va afzalliklari butun dunyo
me'mor va dizaynerlari tomonidan munosib baholangan. Bu zamonaviy
material yangi ijodiy ufglar ochadi va takrorlanmas interyer yechimlari,
jumladan, egri chizigli yuzalar yaratib, shift shaklini tajriba gilib ko'rishga
imkon yaratadi.

Toshkent shahri, Qoratosh ko'chasi, 2A

@ info-uz@knauf.com

> www.knauf.uz

KNAUF material va konstruksiyalarning asosiy parametrlariga ta’sir gilmaydigan o’zgarishlarni kiritish huqugini 0'zida saglab
goladi. Barcha texnik xususiyatlar KNAUF firmasi tavsiya gilgan materiallardan foydalangan holatdagina ta'minlanadi. Materiallarni
qo’llashga doir barcha ko’rsatmalar muayyan hisob-kitobga asoslangan bo’lib, ko'rsatilganidan farq gilgan holatda aniglashtirilishi
talab etiladi. Qo’shimcha maslahat uchun KNAUF texnik xizmatiga murojaat qiling.
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